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Technika má zlaté dno 2025 
 

Přepravník 
 

Soutěžní tým má za úkol sestrojit funkční přepravník, pumpu a váhu ze stavebnice Merkur. Přidaná elektronika umožňuje ovládat přepravník přes 
Wi-Fi pomocí aplikace v mobilním telefonu (tabletu). Signalizace váhy je sestavena ze stavebnice Boffin. 
 

Kompletní přepravník se skládá z 3 samostatných modulů: 
 

1. funkční mechanická konstrukce přepravníku s elektrickými pohony (Merkur) 
2. funkční mechanická konstrukce pumpy a váhy přepravovaných míčků (Merkur) 
3. zvuková signalizace (Boffin) 
 

PUMPA 

VÁHA 

PŘEPRAVNÍK 

OVLÁDÁNÍ 
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1010 
 

Váha – stojan 

3038 
 

Díly: 
1003 – 1 ks 
1004 – 2 ks 
1010 – 1 ks 
1022 – 2 ks 
1029 – 2 ks  
1032 – 1 ks 
1039 – 4 ks 
1051 – 31 ks 
1052 – 23 ks 
1054 – 2 ks 
3031 – 1 ks 
3038 – 2 ks 
ME2023-3 – 1 ks 
Noha RF003 – 4 ks 

1039 
 

1029 
 

1004 
 

1051 
 

Nožička RF003 

1052
 

1022 
 

3031 
 

1003 
 

ME2023-3 
 

1054
 

Sestavte blok kontaktu 

(ME2023-3, 1004, 1003, 

šrouby 10052, 1054, matky 

1051). Pro vymezení 

použijte 3 matice na šroubu 

1054. 

Váha vyhodnocuje počet přepravených míčků. Kontakt 

váhy sepne poté, co na váhu dopravíte požadovaný 

počet (>4 ks), a spustí signál v panelu signalizace, 

sestaveného ze stavebnice Boffin. Při sestavě váhy 

dodržujte poměry páky vahadla a hmotnost protizávaží. 

Vahadlo by mělo překlopit až při zatížení pěti míčky. 
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Váha – stojan 

1032
 

Sestavte rám stojanu. Na sestavený 

rám namontujte blok kontaktu pomocí 

matic. Díl 1032 omezuje pohyb 

vahadla a bude jej nutné nastavit při 

celkové sestavě váhy. Z dílu 3031 

sestavíte nárazník pro sklápění korby 

přepravníku. Na díly 1039 nalepte 

nožičky (žlutá šipka). 

3031
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Váha – vahadlo 

1029 
 

Seznam dílů: 
1003 – 1 ks 
1007 – 5 ks 
1018 – 2 ks 
1029 – 2 ks 
1039 – 1 ks 
1051 – 17 ks 
1052 – 10 ks 
1054 – 2 ks 
1076 – 2 ks 
2002, 2003 – na vyvážení 
2053 – 1 ks 
SLEP M – 1 ks 

1076 
 

2053 
 

1054 
 

1051 
 

1003 
 

1052 
 

1018 
 

1007 
 

SLEP M 

1039 
 

1007 
 

Pomocí dílu 1039, šroubu 2053, tří matic 1051 a pásku 1003 sestavte kotvu 

kontaktu. Pásek se na šroubu musí volně otáčet. Do otvoru v dílu 1039 vložte 

šroub a dotáhněte maticí (šroub musí být dotažen). Na šroub navlečte pásek a 

nad pásek našroubujte dvě matice. Při dotahování použijte dva klíče. Jedním 

přidržujte spodní matici tak, aby pásek zůstal pohyblivý. Druhou matici 

(kontramatici) přitáhněte druhým klíčem k první a dotáhněte. Překontrolujte 

pohyblivost pásku. 

Vystřihněte papírovou 

misku – díl M a slepte. 
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Váha – vahadlo 

12 děr 
 

Sešroubujte rám vahadla a k rámu přišroubujte misku. Osaďte 

sestavenou kotvu kontaktu. Našroubujte ložiska (1076), 

dodržte vyznačenou polohu (12 děr od kraje), ložisko určuje 

bod otáčení vahadla a tím i poměr závaží a míčků vsypaných 

do misky. 
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2. Vyvažte váhu pomocí dílů ze 

stavebnice tak, aby bylo vahadlo 

ve vodorovné poloze. Na konec 

vyváženého vahadla namontujte 

dva pozinkované pásky 1007 

pomocí matiček. 

Váha – sestava 

1050 
Walds

1. Vahadlo spojte se stojanem pomocí hřídele 2061, dvou 

dílů 2050 a zajistěte díly 1050. Překontrolujte, zda kotva 

kontaktu spojí kontaktní plíšky v sestaveném kontaktu 

ME2023-3.  

Upravte pozici dorazu (díl 1032) tak, aby byl doraz pod 

ráhnem vahadla. 

2050 
 

2061 
 

3. Správně vyváženou 

váhu překlopí pět 

pingpongových míčků. 

1032 
Walds
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Nakladač – sestava 

Otáčení kliky posouvá podavač nahoru 

a dolů. V dolní úvrati podavač nabere 

míček ze zásobníku. Posunem vzhůru 

zasune míček do šachty, ve které je 

míček přidržován západkou. Další 

nabrané míčky se vzájemně posunují, 

dokud míček nedosáhne vrcholu 

šachty. Nakonec míček přepadne na 

výsypku a vlastní vahou vyklouzne 

ven. 

Násypka 

Šasi 

Klikový 

mechanismus 

Výsypka 

Podavač 

Šachta 
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Nakladač – násypka 

1036 
 

Díly: 
1001 – 8 ks 
1023 – 1 ks 
1025 – 2 ks 
1035 – 1 ks 
1036 – 1 ks 
1051 – 26 ks 
1052 – 26 ks 
1073 – 3 ks 
1077 – 2 ks 
1078 – 2 ks 

1078 
 

1023 
 

1073 
 

1051 
 

1077 
 

1052 
 

1001 
 

1025 
 

1035 
 

Pomocí násypky nakládáte pingpongové míčky na přepravník. Násypka se skládá ze zásobníku míčků a dávkovače.  
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1027 
 

1051 
 

1052 
 

1003 
 

2003 
 

Pomocná 
hřídel 

Nakladač – sestava násypky 

Díly zásobníku a dávkovače jsou smontovány na 

stojiny (1025). Před dotažením jednotlivých dílů 

použijte pomocnou hřídel – vymezí polohu dílů 

pro pozdější montáž. 

Seznam dílů: 
1003 – 1 ks 
1027 – 2 ks 
1051 – 7 ks 
1052 – 7 ks 
2003 – 1 ks 
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Nakladač – sestava 

šachty 

Vytvarujte díl 2003 podle obrázku. 

Bude tvořit zarážku v šachtě pro 

posun míčků. 

Našroubujte kolejnice 

šachty (1027). 

Nezapomeňte použít 

pomocnou hřídel před 

dotažením šroubů. 

Pomocná 

hřídel 

Zarážku namontujte 

k sestavě šachty. 
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Nakladač – sestava 

šasi 

1. Sestavte šasi nakladače. 
2. Připravte sestavu násypky a 

šachty 
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1054 
 

1052 
 

1051 
 

1015 
 

1001 
 

2035 
 

1049 
 

3031 
 

1031 
 

Nakladač – sestava 

šachty a výsypky 

Seznam dílů: 
1001 – 2 ks 
1015 – 2 ks 
1031 – 1 ks 
1049 – 1 ks 
1051 – 9 ks 
1052 – 6 ks 
1054 – 1 ks 
2035 – 1 ks 
3031 – 1 ks 
 

Sestavte výsypku. Na díl 

2035 přišroubujte díly 

1001. 

Sestavte druhou polovinu šachty. Spojte 

díly 1031 a 3031 pomocí šroubu 1054. 

K dílu 3031 přišroubujte kolejnice 1015. 

Na šroub 1054 nasuňte díl 1049 a 

upevněte jej pomocí matice. Stavěcí 

šrouby v dílu 1049 nedotahujte. 
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Nakladač – sestava 

šachty 

Zarážka 

Smontujte sestavu násypky a dráhy. Po 

sestavení vyzkoušejte volný pohyb míčku 

v šachtě. Upravte zarážku tak, aby míček 

z šachty nevypadl a zároveň šel ze spodu 

do šachty vsunout s minimálním odporem 

(červená šipka). 
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1062 
 

1101 
 

1098 
 

1024 
 

1051 
 

1052 
 

Nakladač – sestava 

podavače 

Seznam dílů: 
1024 – 2 ks 
1051 – 9 ks 
1052 – 9 ks 
1062 – 1 ks 
1098 – 4 ks 
1101 – 2 ks 
 

Smontujte podavač. 

Při dotažení šroubu 

použijte pomocnou 

hřídel. 

Vložte podavač do šachty, 

zasuňte hřídel do dílu 1049 

a zajistěte hřídel. 

Překontrolujte volný pohyb 

podavače v šachtě. 
Namontujte 

ložiska 1101. 
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1068 
 

1040 
 1042 

 

Přišroubujte papírový díl N 

k nakladači. Vložte podložky 

1098 pod hlavy šroubů. 

Namontujte výsypku 

a kliku. 

Seznam dílů: 
1040 – 1ks 
1042 – 1 ks 
1068 – 1 ks 
N – 1 ks 

Vystřihněte díl 

N násypky. 

N 

Nakladač – sestava 

násypky 
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1025 

 

2061 
 

1061 
 

2309 
 

1050 
 

2050 
 

2043 
 

1042 
 

1051 
 

1053 
 

1055 
 

Nakladač – sestava 

klikového mechanismu 

Seznam dílů: 
1025 – 1 ks 
1042 – 2 ks 
1050 – 1 ks 
1051 – 8 ks 
1053 – 2 ks 
1055 – 1 ks 
1061 – 1 ks 
2043 – 1 ks 
2050 – 2 ks 
2061 – 1 ks 
2309 – 1 ks 
 

Do dílu 1042 vložte hřídel 1061. Na kolo 1042 

našroubujte táhlo 1025 pomocí šroubů 1053 a 

čtyř matic 1051. Hřídel s táhlem ustavte do 

výtahu pomocí dílů 2050 a 1050. 

Do ložisek zasuňte hřídel 2061 a na hřídel 

nasuňte kola 2043 a 1042. Na kolo 2043 a 

1040 (na klikové hřídeli) navlečte gumičku 

2309. Vyzkoušejte, zda se pomocí kliky 

kolo volně otáčí. 

Na kolo 2043 namontujte šroub 

1055. Matice dotáhněte, šroub by 

se neměl otáčet. Otočte kolo tak, 

aby byl šroub v nejnižší poloze. Na 

šroub navlečte táhlo 1025. Táhlo 

zajistěte maticí a kontramaticí. 

Táhlo musí zůstat volné.  
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Přepravník 

Korba 

Šasi 

Kyvná noha 

Otočná noha 

Přepravník převáží 

pingpongové míčky mezi 

nakladačem a váhou. Míčky se 

nakládají na korbu. K vyklopení 

nákladu dojde tlakem na 

nárazník korby. 

Přepravník se pohybuje pomocí 

kyvné a otočných nohou. 

Sekvence naklápění a otáčení 

posouvají přepravník 

požadovaným směrem. 

Napájení přepravníku zajišťuje 

powerbanky (není součástí), 

nebo USB zdroj 5V.  
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Přepravník – sestava 

korby 

1023 
 

Díly: 
1007 – 2 ks 
1010 – 2 ks 
1023 – 1 ks 
1031 – 1 ks 
1037 – 2 ks 
1051 – 12 ks 
1052 – 12 ks 
1061 – 1 ks 
1098 – 2 ks 
SLEP K – 1 ks 1061 

 

1007 
 1010 

 

1051 
 

1037 
 

1052 
 

1098 
 

1031 
 

1040 
 

SLEP K 
 

Korbu vystřihněte a slepte.  Slepenou 

korbu přišroubujte k rámu (1031, 1037) 

pomocí šroubů. Pod matice použijte 

podložky (1098). 


