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návod k použití / záruční list

Vhodná ke skladování energie u solárních a větrných elektráren, 
hybridních elektráren a obecně pro hobby trakční využití.
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CO NALEZNETE V BALEN˝ 

Bateriový box Goowei Energy dle zvolenØ kapacity obsahující �lÆnky LiFePO4 pro uklÆdÆní energie. U 
baterií s kapacitou nad 12Ah 2ks �roubk� pro uchycení o�ek na kontakty baterie a u�ivatelský manuÆl. 

INSTALACE, POU�˝V`N˝ A ÚDR�BA 

Abyste mohli lØpe vyu�ívat baterie LiFePO4 vyrÆb�nØ na�í spole�ností, p�e�t�te si p�ed pou�itím 
pe�liv� tento nÆvod.
�  Vyberte vhodný model baterie podle pot�eby. P�ed výb�rem sprÆvnØho typu baterie si pln� uv�dom-
te parametry nabíjení a vybíjení va�eho napÆjecího systØmu. Pokud p�íslu�nØ parametry baterie 
(nap�íklad parametry BMS) neodpovídají napÆjecímu systØmu, zp�sobí to nejen neschopnost systØmu 
normÆln� pracovat, ale takØ jeho po�kození a po�kození baterie.
� P�ed instalací zkontrolujte nap�tí baterie. Pokud je nap�tí ni��í ne� 13,0V, p�ed pou�itím baterii 
nabijte.
� Nabíjení baterie je mo�nØ pouze v rozmezí teplot 0 ~ 45 °C. Vybíjení p�i -10 ~ 50 °C
� K nabíjení je t�eba pou�ívat speciÆlní nabíje�ky LiFePO4 nebo nabíjecí stanice. Nabíjecí nap�tí je 
omezeno na 14,4 ~ 14,6V a nabíjecí proud by m�l být ni��í ne� maximÆlní proud p�íslu�nØho modelu 
dle speci�kací v referen�ní tabulce. Teplota okolí baterie v provozu se musí pohybovat v rozmezí 0 ~ 45 
°C.
� P�i nabíjení pomocí nabíje�ky odpojte baterii od spot�ebi�e. N�kterØ nabíje�ky LiFePO4 mají omezení 
minimÆlního nap�tí, p�i kterØm za�nou nabíjet (obvykle 3 ~ 5 V). PotØ, co systØm BMS spustí ochranu 
proti nadm�rnØmu vybití, odstra�te zÆt��. Pokud zm��íte nap�tí blí�ící se 0V, nelze akumulÆtor nabíjet 
tímto typem nabíje�ky. Je zapot�ebí pou�ít k nabíjení nabíjecí stanici nebo nabíjet p�ímo v za�ízení s 
nabíjecím systØmem. P�ípadn� nabíje�kou, kterÆ zvlÆdne baterie vybitØ a� na 0V.
� Svorky baterie s ozna�ením "+", "- " by m�ly být spojeny s kladným a zÆporným p�ipojovacím vodi�em 
systØmu pro uklÆdÆní energie. Nejprve p�ipojte kladný vodi� a ujist�te se, �e je spojení pevnØ. V 
opa�nØm p�ípad� m��e dochÆzet v míst� svorek ke zvý�enØmu zah�ívÆní. V extrØmu m��e dojít k 
deformaci plastu a tavení v míst� svorek. Opa�nØ p�ipojení je p�ísn� zakÆzÆno, jinak dojde k po�kození 
elektrickØho za�ízení!
� B�hem pou�ívÆní baterie ji pravideln� ka�dý m�síc kontrolujte, zda jsou její póly �istØ a pevn� 
p�ipojenØ. Pokud je nap�tí baterie ni��í ne� 13,0V, nabijte ji.

APLIKACE
Pou�itelnØ pro systØmy skladovÆní energie ze solÆrních a v�trných elektrÆren, hybridních elektrÆren, 
trak�ní volno�asovØ vyu�ití atd.

VLASTNOSTI PRODUKTU

� Pln� vod�odolnÆ konstrukce s krytím IP65 umo��uje b��nØ pou�ívÆní baterie venku.
� Bezpe�nØ a spolehlivØ díky �lÆnku LiFePO4 a laserovØmu sva�ovÆní.
� DlouhÆ �ivotnost, p�i sprÆvnØm pou�ívÆní i více ne� 5 let.
� NízkÆ míra samovybíjení bez pot�eby �astØho udr�ovacího dobíjení
� Snadno se pou�ívÆ bez œnik� kapalin a je zcela bezœdr�bový.
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Z`RU�N˝ PODM˝NKY

NovØ baterie pou�ívejte podle nÆvodu, av�ak nikoliv za nÆsledujících podmínek:

� Po zakoupení je obal po�kozen nebo je etiketa na baterii roztr�enÆ.
� Baterie je po�kozenÆ v d�sledku p�ebíjení nebo nadm�rnØho vybíjení.
� Baterie je po�kozena nesprÆvným pou�ívÆním, nap�íklad zkratem, nadproudem, nÆrazem, pÆdem, 
pono�ením, pou�itím nevhodnØ nabíje�ky atd.
� T�lo baterie je po�kozenØ nebo byla baterie zjevn� rozebrÆna.
� Baterie je po�kozena p�írodními nebo �lov�kem zp�sobenými katastrofami, jako je zem�t�esení, lijÆk, 
po�Ær, dopravní nehoda atd.
� Po�kození baterie je zp�sobeno poruchou elektrickØho za�ízení, m�ni�e atd.
� Baterie je po�kozena v d�sledku jiných nespeci�kovaných operací.
� Pokud jsou baterie pou�ity sØriov� nebo paraleln� a nejsou pou�ity v kombinaci s jinými bateriemi v 
souladu s po�adavky na sØriovØ a paralelní zapojení uvedenými v �Æsti "D�LE�ITÉ INFORMACE".
� Baterie je po�kozena v d�sledku jinØho ne� ur�enØho pou�ití.
� Tato p�íru�ka se m��e zm�nit bez p�edchozího upozorn�ní z d�vodu modernizace výrobku nebo 
aktualizace p�íslu�ných technických parametr�. Chcete-li získat nejnov�j�í informace o výrobku, 
kontaktujte nÆs.

�  Na�e spole�nost nenese odpov�dnost za nehody zp�sobenØ poru�ením tohoto nÆvodu.
�  Nepou�ívejte jakkoliv po�kozený produkt.
� Tento produkt není ur�en pro trvalou expozici vliv�m venkovních pov�trnostních podmínek. 
Nap�íklad p�ímØmu slunci, mrazu, de�ti apod.
�  Na konci �ivotnosti odevzdejte na místo k tomu ur�enØ. Nikdy nevyhazujte s b��ným odpadem.

Výrobce:
Efteria, spol. s r.o. | K Rybníku 378, 252 42 Jesenice 
I�: 26763028 | DI�: CZ26763028
www.battery.cz | www.battery-import.cz | www.solar-import.cz|  www.efteria.cz | www.battery-import.sk
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